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PRODUTO: AC2 USO EXTERNO

DATA CRIACAO: 18/07/2019

ATUALIZACIT\O N2: 003 — DATA: 04/03/2023
DADOS TECNICOS

e Composicdo: Cimento Portland, Agregados
minerais beneficiados, selecionados e Aditivos
atdxicos de alto desempenho.

e Classificacdo: NBR 14081.2012- ACII.

ENSAIO LABORATORIO

Requisito Resultado Mpa
Cura Normal 0,8
Cura Submersa 0,8
Cura Estufa 0,5
Tempo em Aberto >20 minutos

INDICADO

e Aplicacdo de ceramicas em pisos e paredes em
areas internas e externas com dimensodes até 1,00
x 1,00 cm. Assentamentos em dreas internas
sujeitas a insolacdo direta e em areas externas até
80 x 80 cm com absorc¢do de agua de 0,5% a 6%
em Fachadas até 3metros de altura do piso, Placas
de Pedras naturais como Arenito, Quartzitos,

Miracema, Sao Tomé, Mineira, Goids ou Arddsia
com espessura de no maximo 3 cm.

CONTRAINDICADO

* Uso em substratos instaveis ou irregulares, que
ndo estejam aptos a receber ceramica.

e Sobre substratos que contenham
contaminantes de quaisquer tipos como,
resquicio de pintura na base e materiais
particulados (poeira e outros) ou base que tenha
indicio de infiltracdo, fachadas, piscinas,

Churrasqueiras, lareiras, camaras frigorificas.

¢ Em fachadas de edificios e residéncias acima de
3 metros de altura do piso.

*N3o aplicar em revestimentos que contenham
excesso de engobe (P66 branco no tardoz da
ceramica), neste caso limpe o revestimento
ceramico corretamente.

®Revestimentos ceramicos pertencentes ao
grupo Bla e Blb, como porcelanatos, algumas
pedras naturais, pastilhas de vidro e bloco de
vidro.

e As Argamassas Personallite ndo sdo indicadas
para qualguer método de aplicacdo que nao
estiver descrito na norma NBR 13753, 13754.

BASES PARA APLICAGOES

* Reboco a base de cal devem ser carbonatadas
por completo por um periodo de 30 dias. A
superficie da base ndo deve apresentar desvios de
prumo e seca, sem po e absolutamente limpa.

e Verificar a existéncia de trincas ou fissuras no
substrato (Piso e Parede); caso tenha o mesmo
deverd ser regularizado com argamassa
apropriada indicada pelo responsavel técnico da
obra.
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* A base ou contrapiso deve estar curada ha pelo
menos 28 dias apds a concretagem, isto quando
nao se empregar processos de cura ou 14 dias
apos a execucao do contrapiso conforme NBR
13753, 13754.

PREPARO DO PRODUTO

e 1 (Preparo). Verifique se vocé estd com todas as
suas ferramentas de trabalho. Ndo se esquega de
utilizar oculos de seguranca e luvas de borracha
para a sua protegao.

e 2 (Mistura). Utilize recipiente limpo. Misture 20
kg de argamassa com quantidade de 4gua limpa
indicada na lateral do pacote junto com a data de
validade. Método de adigao: P6 sobre liquido. A
mistura deve apresentar consisténcia pastosa e
sem grumos. Mantenha a mistura protegida do
sol, vento e chuva.

* 3 (Repouso da Mistura). Apds a mistura deixe o
material em repouso por 15 minutos e misture
novamente antes de usar.

*4 (Tempo para utilizar). O produto deve ser
utilizado no prazo de 2:30 horas.

MODO DE APLICACAO

e Aplicar a argamassa com o lado liso da
desempenadeira com um angulo de 30°, for¢ando
o material a penetrar nas irregularidades da base.

eCom o lado dentado da desempenadeira
estender os corddes na superficie, com
aproximadamente 60° de inclinacao em relacao 4
base.

eAplicar a cerdmica sobre os corddes
ligeiramente fora da posicdo, em seguida
pressione com os dedos fazendo movimentos
vibratérios e batendo levemente com um martelo
de borracha arrastando-a até a sua posic¢ao final
(NBR 13753, 13754).

*Em ceramicas com reentrancias e saliéncias
superior a 1 mm ou tamanho maior que 30x30
cm, apligue também argamassa no verso da
ceramica, conforme descrito em norma NBR
13753, NBR 13754 (dupla camada).

e Verifique a aderéncia removendo
aleatoriamente a cada 5 m? algumas placas
ceramicas imediatamente apds o0  seu
assentamento, observando o verso da placa que
deve estar totalmente impregnado de argamassa
colante.

eE dever do assentador, cumprir todas as
determinagdes e procedimentos descritos na NBR
13753 e 13754. E obrigagdo do técnico
responsavel ou proprietdrio se fazer cumprir.

IMPORTANTE

* E obrigatdria a execucdo das juntas minimas de
assentamento indicadas pelo fabricante do
revestimento, conforme descrito na NBR 13753,
NBR 13754. Deve se aplicar o revestimento com
as juntas de assentamento indicada na caixa pelo
fabricante. (juntas menores que o indicado pode
causar deslocamento).

e Em dreas externas as juntas de movimentagao
devem ser executadas sempre a area for maior
que 20 m? ou sempre que uma das dimensdes do
revestimento for maior que 4m conforme
descrito em norma NBR 13753. Nos casos de
aplicagao interna sujeita a insolagao, as juntas
devem ser executadas sempre que a area do piso
ou revestimento for maior que 20 m? ou uma das
dimensdes for maior que 4 metros.

* A temperatura ambiente para assentamento
deve estar entre 5 e 30°C, assim como a
temperatura da base e dos materiais ndo pode
exceder 30°C.

eLimpe as juntas logo apds o assentamento e
aguarde 48 horas para rejuntar com argamassa de
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rejuntamento Personallite. A cura minima é
obtida apds 24 horas, sendo aconselhdvel
aguardar 7 dias antes de liberar para uso.

e Caso suje a superficie do revestimento com
argamassa, limpar em seguida com pano Umido;
Caso o material esteja firmemente aderido o
mesmo devera ser removido com produtos
adequados indicados pelo responsavel técnico da
obra, nas concentra¢des indicadas pelo
fabricante.

*Os revestimentos ceramicos ndo devem ser
aplicados sobre os corddes que apresentarem
formacao de pelicula (inicio de secagem). Quando
isso acontecer recomenda-se retirar a argamassa,
misturar novamente e refazer a aplicagdo com
desempenadeira dentada. Em dias de calor e
vento excessivo recomenda-se umedecer o local
a ser aplicado para melhorar o tempo de
aplicacao

CONSUMO

"S" Area da superficie | Formato do dente | Aplicagio da |Consumo de
da placa cm? dadesempenadeira| Argamassa | Argamassa

$<400cm?5<900cm?|  8x8x8cm Base 5 kg/m?

$<900 cm? 8x8x8cm  |Duplacamada| 9kg/m?

ESTOCAGEM

e Manter a embalagem fechada, em local seco e
arejada. Sobre estrados e em pilhas de com 10
fardos no maximo.

eMantenha o produto na sua embalagem original.
VALIDADE
® 6 meses apos a fabricacdo.

EM CASO DE ACIDENTES

e Contato com os olhos: lavar com agua potavel
em abundancia o local atingido e imediatamente
procure um médico para possiveis diagnodsticos.

e Contato com a pele: Lavar com agua e sabdo e
enxaguar com agua em abundancia.

® Ingestdo: Nao induzir ao vomito, lavar a boca
com agua corrente em abundancia e procurar
imediatamente o médico.

e Mantenha o produto fora do alcance de
criangas.

wwuw.personallite.ind.br
Fabricado por CNPJ: 10.407.523/0001-00

SAC: +55 45 3227-8030
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